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Neopreen kabel nwpk 5x 2.50mm2

merk Roline

code KA05250N

fabrikantcode

  

Neopreen kabel
Naast rubber kabels zijn er ook neopreen kabels voor het maken van verlengsnoeren en krachtkabels. Deze
kabel is sterker dan een rubber kabel en is daarom zeer geschikt voor zware belastingen. Naast deze
positieve eigenschappen zijn onze neopreen kabels ook nog eens gunstig geprijsd.

technische specificaties
neopreen kabel
aantal aders: 5
dikte aders: 2,5mm²
aderisolatie: 90°C (geschikt voor zware belastingen)
spanningsbereik: 1000 Volt
kortsluittemperatuur: 250°C
onder water: tot 100 meter diepte
torsiebestendig: ja (geschikt voor windmolens)
meteraanduiding: op buitenmantel (ideaal voor verlengsnoeren)
extra fijndradige koperen geleiders (klasse 6 i.p.v. klasse 5) bij geleiderdoorsneden boven 95 mm²
koperen geleider blank, fijndradig klasse 5 of 6
aderisolatie: EPR (rubber)
aders samengeslagen tot een rond geheel
buitenmantel: zwart rubber (type EM2)
bedrijfsspanning: 600/1000V
max. ader temperatuur: 90°C
gebruikstemperatuur: -20...+60°C


