
www.rolight.nl | info@rolight.nl | +31 53 43 20 644 | Josink Kolkweg 10 | 7545 PR Enschede

Hiflex 19x 1.50mm2 zwart

merk Roline

code KA19150F

fabrikantcode

  

Flexibele kabels
In veel situaties worden meerpolige kabels toegepast. In het verleden werden analoge signalen (0-10V) via
meerpolige kabels van de stuurtafel naar de dimmer gestuurd. Tegenwoordig zijn het meer de grotere
vermogens, waarvoor deze kabels gebruikt worden. Met meerpolige connectoren worden multikabels
gemaakt voor 10 en 16 polige verbindingen. De meerpolige kabels zijn in het grijs en zwart leverbaar.
 
De highflex kabel is bovendien voor de verhuur een zeer geschikte kabel. Deze is extra flexibel, waardoor
het op- en afrollen een stuk makkelijker gaat dan bij standaard kabels. 

technische specificaties
flexibele kabel
aantal aders: 19
dikte aders: 1,5mm²
koperen geleider fijndradig, klasse 5
pvc aderisolatie (zwart genummerd met geel-groen)
aders samengeslagen met korte slaglengte
zwarte PVC/NBR buitenmantel
bedrijfsspanning: 600/1000V
omgevingstemperatuur: -10 tot +70°C
minimale buigradius: 5x diameter


