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Chauvet Pro EPIX Drive 2000 IP

merk Chauvet Pro

code LEARCPEP12

fabrikantcode EPIXDRIVE2000IP

  

EPIX Drive 2000 IP
De EPIX Drive 2000 IP is IP65 voor binnen én buitengebruik en zorgt voor het processing en voeden van de
EPIX Tour systemen. Je kunt 20x EPIX Strip IPs, 36x EPIX Strip Tours of 12 EPIX Ba Tours, of een combinatie
van deze drie tot 2000 LEDs aansturen. Deze EPIX Drive 2000 IP ondersteund Art-Net, Kling-Net, en sACN,
net wat je voorkeur is. Dankzij een geintegreerde websserver kan je op afstand monitoren, beheren en
aanpassen zonder dat je de Epix strips rechtstreeks hoeft te bedienen. Het kost slechts weinig moeite om in
korte tijd al verbazende effecten te maken met de 17 verschillende presets.

technische specificaties
input: Seetronic Powercon IP65
output: Seetronic Powercon IP65
device output: 2x 4-pin XLR
afmetingen: 483x 84x 263 mm
gewicht: 5,4 kg
kleur behuizing: zwart
materiaal: aluminium
rackmount: 2U
CE en MET gecertificeerd
veiligheidsklasse: IP65


