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ExpoLite TourLED pr 28CM+W Z MKIII 7x20W
RGBW IP65

merk ExpoLite

code LEARER22

fabrikantcode led28426

  

Expolite TourLED pro 28CM+W Z MKIII 7x15W RGBW IP65
De MKIII is een doorontwikkeling op de succesvolle TourLED 28 en voorzien van nieuwe Osram LED’s met
vollere kleuren en nog betere menging.
 
Het kleurenmengsysteem zorgt voor een vloeiende kleurmenging waardoor er een homogene bundel,
zonder kleurschaduwen, ontstaat. De DMX gestuurde zoom zorgt voor een uitstralingshoek van 8 tot 40
graden.

technische specificaties
lichtbron: 7x 20W RGBW LED's
stralingshoek: 8 tot 40 graden
licht output: 3800lm
stroboscoopeffect: ja
dimming: 0 - 100%
PowerCON TRUE1
spanning: 100-240 V, 50/60 Hz
data connector: DMX512, XLR 3/5-pol. in/out
protocol: USITT DMX512
DMX kanalen: 10 Modi (3/3/4/4/5/6/7/12/17/25)
master/ slave
afmetingen: 228x 324x 191 mm
gewicht: 6,6 kg
materiaal behuizing: aluminium zwart
koeling: convectie gekoeld
wordt geleverd inclusief voedingskabel PowerCON TRUE1 - Schuko (1,5m)


