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ELC DSS GBX showSTORE real time 2048ch

merk ELC

code NDSTEX12

fabrikantcode DSS GBX

  

De dmxLAN showSTORE GBx is een geavanceerde DMX recorder die in real-time volledige lichtshows tot
maximaal 24 uur kan opnemen en afspelen via netwerk of DMX. Tot maar liefst 99 verschillende shows
kunnen worden opgenomen, verdeeld over 4 DMX universes ,  inclusief fades en effecten. De dmxLAN
showStore GBx is de ideale DMX-controller voor installaties en stand-alone evenementen met wisselende
lichtstanden en bewegend licht.
De dmxLAN showSTORE GBx is voorzien van twee Neutrik RJ45 EtherCON 1Gb ethernet poorten , vier bi-
directionele XLR 5-pin outputs, één XLR 3-pin input voor Linear Timecode (SMPTE), en twee Sub-D9 inputs.
Hiermee kan de showSTORE worden aangestuurd met o.a DMX-in, LTC time-code, 0-10 V contact closure,
en nog veel meer. Shows kunnen worden gesynchoniseerd met de interne real-time klok, en worden
geladen via een USB-poort.
 dmxLAN showSTORE GBx kan worden geconfigureerd met de xLAN software of via het ingebouwde full-
colour display.

Technische specificaties:
2 x 1 Gbps Neutrik RJ45 Ethercon netwerk poort  
4 x XLR 5-pin, DMX, bi-directioneel
1 x XLR-3, LTC
1 x USB-B 2.0
Full-colour touch display + rotary encoder
Instellen via display , ELC xLAN software, interne webserver
Geïntegreerde 4-port DMX node
1 x PowerCon TRUE-1 connector (NAC3FX-W) input
100-240 V
50-60 Hz
Max 10 VA
1 x PowerCon TRUE-1 connector output
Real-time klok, kalender 12 maanden
Triggers, enkel of gecombineerd:
0-10 V contact closure
RS232
TCP/Telnet
SMPTE Time-code
ASCII commando’s
DMX-in
19” rack-mount 1 RU
Afmetingen:
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Gewicht:  2,5 kg
breedte: 483 mm
diepte: 165 mm
hoogte: 43 mm


