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StageDex EasyRail 30kg/m L140/210

merk Stagedex

code PORA3S20B

fabrikantcode SM-RAIL L140/210

  

StageDex railing
Er zijn twee soorten railingen voor decks en afhankelijk van de toepassing van de podia dient de juiste
railing gekozen te worden:
- met publiek op de StageDex is het verplicht om een railing te kiezen die een zijwaartse druk kan
weerstaan van 100kg/m -> kies daarom voor "StageDex Easyrail 100 kg/m"
- met acteurs, muzikanten of artiesten kan een railing worden gekozen die is bestand tegen een zijwaartse
druk van 30 kg/m -> het "StageDex Easyrail 30kg/m" biedt dan voldoende bescherming om niet van een
podium te vallen.
Railing type Easy
Als uw podium wordt gebruikt door acteurs, muzikanten of artiesten, dan is het voldoende om een
railingsoort te kiezen die een zijwaartse druk van 30 kg/m kan weerstaan. De decks zullen dan doorgaans
niet vol met mensen staan en deze railing biedt professionele vakmensen voldoende bescherming om niet
van een podium af te vallen. Een speciale adapter kan aan het aluminium profiel van de decks worden
gekoppeld waarover de railingen kunnen worden geschoven.

technische specificaties
lengte: 140 - 210 cm
verstelbaar: ja
belastbaarheid: 30 kg/m
toe te passen voor geïnstrueerde personen (geen publiek)


